B

Verbandsgemeinde
"“-- Hunsrick-Mittelrhein

Ortliches Hochwasser- und
Starkregenvorsorgekonzept
Hausbay
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Vorgehensweise

Legende
MaBinahmenentwickung
@ Lokale MaBnahme

# Objektschutz
Gewdasser
Gemasser

e Startgesprach

. ‘V.lcr.p;ahr‘u;sgeqe
* Grundlagenermittlung S
Tiefe in [m]

02m-05m
e

1 Flache Enzusgebiet [ha]

05-1ha

1-5ha

*  Ortsbegehung in jeder Kommune mit entsprechender Dokumentation

*  Besprechungen mit den zustandigen Stellen

= > 100 ha
Starkregengefatvenkante LIU RLP
Stur2fut Entstehungsgebiete, Abflusskonzentration nach E2G
Kanal 1: Band_1 (Gray)
<= 2500 m2
2500 - 5000 m2
5000 - 10000 m2
= 10000 - 50000 m2
= > 50000 m2

*  Ermittlung der maRgebenden erosionsgefahrdeten Flachen
* Defizitanalyse und Handlungsbedarf
*  Durchfiihrung von Birgerversammlungen

*  Erganzung Defizitanalyse

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
VG Hunsriick - Mittelhen

*  Beratung zum Objektschutz - Bedarfsposition -

*  Entwurf des ortlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes

12500

*  Vorstellung des Konzeptentwurfs

*  Durchfiihrung einer 2. Blirgerversammlung
*  Auswahl der MaRnahmen

*  Fertigstellung des Ortlichen Hochwasserschutzkonzeptes
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Moglichkeiten von Hochwasserschutz

Sicherung Objektschutz Erhalt von Stral3en
Abfahrten als Notwasserwege

Tirdichtung im
Hochwasserfall

\ ']

https://oeko-
tec.de/floodgate-
tuersperre/
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Moglichkeiten von Hochwasserschutz

Riickstausicherung Tor/Einfriedung mit Gewasserumfeld
Abdichtung freihalten

(Quelle: Tipps fiir
Gewadsseranlieger
Faltblatt)

v’ Ausreichend Abstand zum Gewdsser, mindestens
5-10m.

X Keine Ablagerungen am Ufer und an Béschungen.

FISCHER
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Recht und Regeln

§ 5 Allgemeine Sorgfaltspflichten

(2) Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Moglichen und Zumutbaren
verpflichtet, geeignete Vorsorgemalfnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstlicken den maoglichen nachteiligen Folgen

fur Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.

§ 37 Wasserabfluss

(1) Der naturliche Ablauf wild abflieBenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstlick darf nicht zum Nachteil
eines hoher liegenden Grundstucks behindert werden. Der naturliche Ablauf wild abflieRenden Wassers darf nicht
zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstucks verstarkt oder auf andere Weise verandert werden.

kein umleiten

Gebaudeschutz ist zulassig, der Schutz des Grundsticks nicht

fﬁ Hochwasser und Starkregenvorsorge Dr. Harald Wegner, M.Sc. Michael Schechinger
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Erosionsgefahrdete Flachen

Zusammenfassung fur Hausbay:
Keine gravierenden Gefahrdungen

Einsehbar auf Internetseite des
Landesamtes fur Geologie und Bergbau

https://www.lgb-rlp.de/karten-produkte/online-

karten/onlinebodenkarten/erosionsatlas.html

~— - [l keine bis sehr geringe Bodenerosionsgefshrdung
[ sehr geringe Bodenerosionsgefahrdung
: geringe Bodenerosionsgefahrdung

| mittlere Bodenerosionsgefahrdung
-hohe Bodenerosionsgefdhrdung
Ml senr hohe_Bernereslonsgefahrdung ,

‘Rv

heln\22503\gis g e/mxd 19.10:202
X

| "

(NS

A

L}

. 'Méter, 3
50 100 200 o
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Kartenmaterial des Landes - Starkregengefahrenkarte

oy :
T Objektschutz

Sturzflut Entstehungsgebiete Frieswege

Flache Einzugsgebiet

FISCHER
[7eaMPLANT ] 4

Einsehbar auf Internetseite des N e A
Landesamtes fiir Geologie und Bergbau = on o  Be——"
. [ 10-50 ha '.l.hm
oder der Verbandsgemeinde PR s 100 ‘ o
Sturzflut Entstehungsgebiete, Abflusskonzentration nach EZG o /.’-l.-
| gefiqg (EZG 2.500 - 5.000 m?) S il // =
Objekte innerhalb von FlieBwegen i s e P
.o h .o d - sehr hoch (EZG = 50.000 m?) s i % ol n gﬁ‘w i $ o
mussen geschutzt werden \\\ e
\\ / - Yo 7
l\\ S
= P i
; \\\‘% / L N
\q 3
« ol Hausbav., B BHausb
%ﬁa&;—@?“:’{m@’ ‘ay

e |_ g™

o

https://Ifu.rlp.de/de/startseite/2021/starkregenkarten/

0 Meter
: \, sG] 50 100 200
1-2.000 © Geobasis NRW / GeoBasis-DE / BKG / dl-de/by-2-0, https:/iwww. g data de/dl-de/by-2-0, 2021 ﬂ- \ B = “L -

P:\VGHunsrug;kMIttetheln\22503\g|s\22503\/GEmmelshsn_e‘mxd 198.10.2023 11:34
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MaRnahmen / Notabflusswege

MaRBnahmen/Notabflusswege

Lokale MaRBnahmen zur Verbesserung
der Starkregen- und
Hochwasservorsorge

Flir extreme Starkregenereignisse
werden MalRnahmen jedoch nicht
ausreichend sein. Daflir sind FlieRwege
auf der Oberflache als Notabflusswege
zu erkennen und zu bertcksichtigen.

FISCHER

TEAMPLAN | | 4
i & MaBnahmen Hausbay : gy
P Notabflusswege o |
_ e - il
FlieBwege - { 7‘&,35 "uu.oo
Flache Einzugsgebiet _— m | '-— a
~{"]o-05ha - -"iﬁ

[ ]o5-1na P e

[ 1-5na -—— . . S :

[ 5-10ha i - /./F‘.l

[ 10-50 ha Trao | g A=Al

[ 50 - 100 ha \\ (/‘p s

“ A 7
I - 100 ha L AN & .
N N v‘:‘- ‘
En
5 H10
’ 3 i uw/ fn
Bergstrake - HO08

=
g
S
N
A=
o
b=
x
£
LY
] AT
5
]
£ .
& e
o (=3
>
3
2
o~
o
5
®
2
N N
o
€ 4
& ALY
2 o\
: [
2 /
2 ..I
S
z Meter
2 | 50 100 200
5 © Geobasis NRW / GeoBasis-DE / BKG / dI-de/by-2-0, hitps /iwww. gl)- data de/dl-de/by-2-0, 2021 N\ ‘.‘.> %
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Maflhahmen

* HO1 - Gewasserumfeld des Baybachs
/ Wiesenbachs / Lingerhahner Bachs
freihalten

FISCHER
[7eaMPLANT ] 4

* HO02 — Anbringung einer Pfahlreihe
am Lingerhahner Bach

* HO3 - Anbringung einer Pfahlreihe
am Baybach

%
=%
S

=H04 / HO5
8 o

* HO4 — Reinigung der Gewassersohle
unterhalb der Briicke BaybachstralRe
um Leistungsfahigkeit zu verbessern

* HO5 - Erneuerung Baybachbriicke
kann den Durchmesser erhohen, hat
jedoch aufgrund der hohen Kosten
geringere Prioritat

N
i)
\\
L0
i \

N T

P:\\/GHunsruc’ckMItteIRheln\22503\gls\22503\/GEmme!shsn_e.mxd 19.10.2023 11:41

12.000 © Geobasis NRW / GeoBasis-DE / BKG / dI-de/by-2-0, hitps /iwww. gL)- data de/dl-de/by-2-0, 2021
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Maflhahmen

* HO06 — Schaffen von Retentionsraum
westlich der Ortschaft durch
Querdamm:; Volumen von 1000 m3 zu
gering bei vorliegendem
Einzugsgebiet. Mogliche
zuruckgehaltene Wasserhohe: 0,5
mm

FISCHER
[7eaMPLANT ] 4

* HO7 — Einbau Raumrechen vor
Beginn der Verrohrung des
Baybaches

* HO8 - Eintiefung und/oder
Verbreiterung der Querrinne vor
Beginn der Bergstralle

P:\VGHunsru!skMItteIRheIn\22503\gIs\22503VGEmmelshsn_e.mxd 19.10.2023 11:41

v12,000 © Geobasis NRW / GeoBasis-DE / BKG / dI-de/by-2-0, hitps://iwww.go
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Maflhahmen

* HO09 — VergroRerung des
Stababstandes an Rechen vor
Verrohrung des Lingerhahner Baches

* H10 - Eintiefung und Pflege des
Grabens an Bergstralie

FISCHER
[ reavipLan [ 4

Hochwasser und Starkregenvorsorge

FISCHER
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" o : £

P:\VGHunsrungItteIRheIn\22503\gIs\22503VGEmmelshsn_e.mxd 19.10.2023 11:41

v12,000 © Geobasis NRW / GeoBasis-DE / BKG / dI-de/by-2-0, mtps:/MwwAgdata.de/dme/bye-o’ 2021 H 3
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Maflnahmentabelle

FISCHER
[reaviPLan ] 4

Nr.

MaRknahme

Ort

Trager

Umsetzung

Ortslage

Menge

Einheit

EP netto

GP netto

HO1

Gewasserumfeld
freihalten/Unterhaltungsma
Bnahmen

Hausbay

Ortsgemeinde /
Verbandsgemeinde

sofort

Hausbay

HO2

Pfahlreihe im Lingenhahner
Bach

Hausbay

Ortsgemeinde

kurzfristig

Hausbay

750,00 €

750,00 €

HO3

Pfahlreihe im Baybach

Hausbay

Ortsgemeinde

kurzfristig

Hausbay

750,00 €

750,00 €

HO4

Reinigung Sohle unter
Baybachstr. Briicke

Hausbay

Ortsgemeinde

kurzfristig

Hausbay

250,00 €

1.500,00 €

HO5

Erneuerung Baybachstr.
Brucke

Hausbay

Ortsgemeinde

langfristig

Hausbay

psch

300.000,00 €

300.000,00 €

HO6

Schaffen von
Retentionsraum westlich
der Ortschaft durch
Querdamm

Hausbay

Ortsgemeinde

kurz- bis
mittelfristig

Hausbay

psch

25.000,00 €

25.000,00 €

HO7

Einbau Raumrechen vor
Beginn der Verrohrung des
Baybaches

Hausbay

Ortsgemeinde

kurzfristig

Hausbay

Stck

25.000,00 €

25.000,00 €

HO8

Eintiefung und/oder
Verbreiterung der
Querrinne vor Beginn der
Bergstralie

Hausbay

Ortsgemeinde

kurzfristig

Hausbay

1.000,00 €

5.000,00 €

HO9

Vergrofzerung des
Stababstandes an Rechen
vor Verrohrung des
Lingerhahner Baches

Hausbay

Ortsgemeinde

kurzfristig

Hausbay

Stick

5.000,00 €

5.000,00 €

H10

Eintiefung und Pflege des
Grabens an Bergstralie

Hausbay

Ortsgemeinde [/ VerH

kurzfristig

Hausbay

100

300,00 €

30.000,00 €

Hochwasser und Starkregenvorsorge
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Fragen und weiteres Vorgehen

* Wir werden Verscharfungen von Starkregen erleben.
* Eine reine bauliche Hochwasservorsorge ist nicht wirtschaftlich.
*  Wir missen ,Notwasserwege” erkennen und frei halten.

* Es kann teils tiber einfache MaRnahmen eine deutliche Verbesserung
lokalen Hochwasserschutzes gewahrleistet werden — der jedoch auch
immer Grenzen hat.

* Prinzip:
* Kleinere Ereignisse sind baulich zu beherrschen.

* Mittlere Ereignisse sind Giber Notwasserwege und organisatorische
MaRnahmen besser beherrschbar (Totholzfallen, Vorwarnungen ...).

* Extreme Ereignisse sind zu versichern und/oder tber Hilfen
abzufedern (Solidaritat geht aber auch schon bei kleineren
Ereignissen).

Starkregen, Eifel, 2017
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